MB2000+ o

NFM ENGINEERING ‘NFM

Engineering

PUISSANT
ROBUSTE
POLYVALENT

BFUP, BHP

Bétons S2, S3

Mortiers

Tous matériaux poudreux

Caractéristiques techniques

Volumedelacuve 2000 L
Capacité max de malaxage béton 1000 -1300 L*
Capacité maxde malaxage BFUP 500 -1000 L*
Puissance nominale/pic moteur 30/ 45KW
Raccordement électrigue QSOH\/EEZDS;\T
* Selon formulation utilisée
I
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Remplissage &Vidange

Remplissage par big bag ou silo Creve sac
Grille supérieure sur charniéere avec capteur de sécurité RFID

Vidange par trappe circulaire actionnée par vérin + centrale hydraulique

Racleur et palettes interchangeables en hardox + Tourbillon de brassage libre

Chassis
Manutention possible par fourches et 4 oreilles de levage

Passerelle de travail - Echelle télescopique

Dimensions & poids

Longueur 2850mm

Largeur 1910mm

2438 mm (position basse)
Hauteur 2853 mm (position haute)
(

) . 990 mm (position basse)
Hauteur de déchargement produit | 1450 mm (position haute)

. 2140 kg (sans blindage)
Poids* 2 453 kg (avec blindage)

Groupe électrogéene conseillé
Puissance | 100 KVA |

Options
Blindage Hardox 10 mm en fond et 5 mm en parois
Sytéme de dosage d'eau avec compteur
Créves sac avec vibreur pour une meilleur dispersion des fibres
Variateur de fréquence
Systeéme de pesé plus afficheur
Protection différentielle 30mA
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